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COLUMPIOS - DE 01 A 12 ANOS

COLUMPIO DOBLE INCLUSIVO Y ASIENTO PLANO

DESCRIPCION

El columpio doble inclusivo y asiento plano esta destinado
principalmente a ayuntamientos, colegios y centros
especiales. Se trata de un novedoso columpio para nifos

con movilidad reducida.

Nuestro asiento inclusivo es el mejor del mercado en cuanto

a seguridad, materiales, ergonomia y diseno.

Fabricado en roto-moldeo, polietileno de alta densidad,
material resistente a cualquier inclemencia del tiempo o al

desgaste por uso continuado.

Estimula el sistema nervioso, principalmente en relacion al
sistema psicomotriz y la vista. Inconscientemente el nifio
intenta compensar la necesidad de estos estimulos, de los
cuales adolecen la mayoria de las actividades a las que esta
habituado.
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Paneles y techo: e CERTIFICADO VIGENTE

PEHD 15mm CP-16-15-101-03

e Pilares estructurales: e SELLOS
Madera laminada 90x90mm

e Viga metalica:

Hierro galvanizado @ 90mm

® Asientos: o EMPRESA CERTIFICADORA
Cadena acero inoxidable 5 mm.

Asiento de caucho con alma de acero.

e Tornilleria:

Galvanizada

1.41m —.~|

AREA DE SEGURIDAD

|
|

g s ]

|
: \J |
3 | | ~ - SINTETICO |g
i < | E
ks 3.48m - - 6.00m -—

www.urbadep.com / info@urbadep.com / 91 886 78 75




[urbadep] PARQUES INFANTILES

MONTAJE Y CIMENTACION

FIJACION TIPO 1 EN SOLERA DE HORMIGON FIJACION A TOBOGAN
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FIJACION TIPO 2 EN SUELO BLANDO
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MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES

La frecuencia de las inspecciones dependera de factores como la severidad de
uso, vandalismo, agentes atmosféricos, proximidad a zonas marinas, polucion,

antigliedad, etc.

o INSPECCION DE RUTINA. (Esta inspeccion puede ser necesaria realizarla
incluso diariamente si la localizacion y el mal uso de las instalaciones asi lo
requiere.

Inspeccion funcional y visual, como limpieza, distancias libres entresuelo y
equipo, terminacion de las superficies del suelo, desgastes excesivos, integridad

estructural, falta de componentes.

9 INSPECCION FUNCIONAL. (Esta inspeccion debe realizarse con una
frecuencia de entre uno y tres meses).
Debe realizarse una inspeccion donde ademas de los desgastes habituales
pueda verse vulnerado el correcto funcionamiento del juego, aun cuando este
aun funcione pero haya manifestado algun deterioro funcional importante o
irregular.
Debe realizarse una documentacion de las observaciones para poder establecer
una evolucion del equipo.
Deben verificarse el apriete de los tornillos, el desgaste de las cadenas, la

posible corrosion en partes metalicas, etc.

e INSPECCION ANUAL. En esta inspeccién debe realizarse un estudio
pormenorizado de todas las partes del juego, su estado y evolucion desde la
Ultima inspeccion realizada, es posible incluso que sea necesario retirar partes
del juego para evaluar su estado fuera del terreno e incluso descubrir los
anclajes. Deben verificarse el apriete de los tornillos, el desgaste de las
cadenas, la posible corrosion en partes metélicas, etc.

Mientras no se encuentren montadas algunas partes es recomendable impedir
el acceso al juego o parte de él, siempre teniendo en cuenta los requisitos de
seguridad de la norma UNE-EN1176.

Debe realizarse una documentacion de las observaciones para poder establecer
una evolucion del equipo e incluso se recomienda una documentacion
fotografica para obtener datos mas objetivos en la comparacion de las

sucesivas inspecciones.

0 DATOS ESPECIFICOS. Nuestros productos estan fabricados
principalmente con tres principales materias primas, para ello es importante
tener en cuenta...

MADERA: Esta tratada en autoclave con nivel de proteccion IV, por lo que no
es necesario el mantenimiento contra xiléfagos en condiciones normales los
primeros anos, no obstante ello alargara sensiblemente la vida util del producto,
para ello es importante aplicar un lasure a poro abierto soluble en agua (esto
ayudara ademas a mejorar el aspecto). Deben corregirse aquellas situaciones
donde se acumule en la madera agua de forma continuada, ya que ello reduce
su vida util y su resistencia mecanica.

POLIETILENO: No requiere ninguin mantenimiento especifico, puede que claree
superficialmente, lo que se mejora puliendo (nunca pintar), en caso de grafitis
aplicar disolventes adecuados o pulir.

HERRAJES CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: Los herrajes pintados,
lacados, etc. deben ser decapados y posteriormente repetirse el tratamiento.
Puede que sea posible la aplicacion localizada segun la necesidad.

HERRAJES CON TRATAMIENTO TERMOQUIMICO: Las piezas galvanizadas
o dicromatadas pueden sufrir con el tiempo problemas de corrosion o pérdidas
de condiciones estéticas, en ambos casos basta con aplicar un tratamiento
superficial, de ser por motivos de corrosion debe aplicarse antes una base de
convertidor de 6xido, si la corrosion es avanzada es importante no ocultar el
desperfecto por el riesgo de que se disimulen posibles problemas estructurales.
En piezas pequenas, incluso con poca corrosion (p.e.: tornillos) es siempre
conveniente su remplazo.

HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE: Los aceros inoxidables también son
vulnerables a la corrosion, si es superficial, puede aplicarse algun disolvente, o
desoxidante o limpiador especifico para aceros inoxidables, si la corrosion es
avanzada debe remplazarse la zona afectada o toda la pieza.
CONTRACHAPADO Y TABLEROS DE MADERA: Estos elementos suelen
tener una vida util muy larga, aunque su aspecto suele deteriorarse
notablemente pasados unos anos. Es posible aplicar algun tratamiento
superficial como pinturas o plastificados. En caso de presentarse astillas vistas

deben lijarse y de no poder limpiarse completamente debe remplazarse la pieza.



